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CADINP - Schleifen, Bedingungen und Funktionen

1 +PROG TEMPLATE

2 ¢ Dat : E:\...\schleifen_bedingungen_funktionen.dat (#001) 12.12.2019

3 $ Job : ITP-HP:000366 09:51

4 KOPF CADINP - SCHLEIFEN, BEDINGUNGEN UND FUNKTIONEN

5 TXA

6 TXA

7 STO#ES 210*1000%1000 $ kN/m2 $ alle Variablen und Funktionen werden mittels STO defini
8 STO#AS 0.01538 $ m2

9 STO#GW 2.001 $ Grenzwert, welcher entscheidet

10 $ ob die Funktion f_1 oder f_2 angewandt werden soll
11 STO#F_BEL 60 $ q in kN/m - belastet

12 STO#U_BEL DIV (#GW,1) $ zu q zugehdriger Weg in mm, hier also exakt 2.00000mm
13

14

15 STO#FDO_BEL SQR(#ES*#AS*#F_BEL/(#U_BEL/lOOQ))*(#U_BEL/lGOO)
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$ Kontrollausgabe der Werte

'=FUN(s, sqr (#es*#as*#f_bel/(#u_bel/1000))*(#s/1000))"
'=FUN(s, sqr(2*#es*#as*#f_bel* ((#s-#gw)/1000)+(#fdo_bel**2)))’

$ die Schleife wird 1@ mal durchlaufen: @...9; 1@ gibt es nicht
$ fiir die Federn werden die Federsteifigkeiten fiir die Federwege
$ -9...0...+9mm berechnet

$das Feld 's' wird mit 10 Werten belegt

24 LET#LIT 's_#1' $ Erzeugung eines Textes 'lit' aus den zwei Bestandteilen 's_' und #1
25 TXE #LIT = #(#S(#1),5.2) MM

26 IF (#1<=DIV(#GW/1))

27 LET#FBEL #FUN_BEL1(#S(#1))

28 TXE F_BELASTET = #(#FBEL,10.2) KN
29 ELSE

30 LET#FBEL #FUN_BEL2(#S(#1))

31 TXE F_BELASTET = #(#FBEL,10.2) KN
32 ENDIF

33 ENDLOOP

34 TXE

35 TXE UND ZUM TEST DIE NR. 10

36 TXE S_10 = #(#5(10),4.2)

37 TXE ODER AUCH

38 TXE S -3 = #(#S(-3),4.2)

39 TXE

40 TXE ES = #(#ES,20.2) KN/M2

41 TXE AS = #(#AS,20.6) M2
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CADINP - Schleifen, Bedingungen und Funktionen

s @0 = 0.00 mm
F_belastet = 0.00 kN
s.1 = 1.00 mm
F_belastet = 311.28 kN
s 2 = 2.00 mm
F_belastet = 622.56 kN
s 3 = 3.00 mm
F_belastet = 880.21 kN
s 4 = 4.00 mm
F_belastet = 1078.12 kN
s 5 = 5.00 mm
F_belastet = 1244.96 kN
s 6 = 6.00 mm
F_belastet = 1391.94 kN
s 7 = 7.00 mm
F_belastet = 1524.82 kN
s 8 = 8.00 mm
F_belastet = 1647.01 kN
s 9 = 9.00 mm
F_belastet = 1760.74 kN

Und zum Test die Nr. 10

s_10 = (#s(10))4.2)

oder auch

s_-3 = (#s(-3))4.2)

es = 210000000 .00 kN/m?
as = 0.015380 m2




SOFiSTIK AG - www.sofistik.de

Ingenieurbiiro Zeitschel * An der Kleinbahn 11 * 06537 Kelbra/Kyffhauser Seite 3
SOFiSTIK 2020-1.2 AQUA - ALLGEMEINE QUERSCHNITTE 12.12.2019

CADINP - Schleifen, Bedingungen und Funktionen

1 +PROG AQUA

2 ¢ Dat : E:\...\schleifen_bedingungen_funktionen.dat (#002) 12.12.2019
3 $ Job : ITP-HP:000366 09:51
4 KOPF FEDERLINIE

5 ECHO FEDR EXTR

6 NORM DC 'EN' NDC '1992-2004' CAT 'D' SNOW NONE WIND NONE $ D - Eisenbahnbriicken

7 SMAT NR 1 LTYP STD MTYP HYPE BEZ 'belastet'’

8 LOOP#2 19 ¢ bei neuer Schleife kann es notwendig sein, der Laufvariablen einen neuen
9 $ Namen zu geben, nach dem letzten Durchlauf der Schleife steht #2 auf 19!
10 LET#NR_S #2-9

13 LET#NR -9+#2

12 IF #NR_S<=-#GW

13 SARB NR - U -#S(-#NR) F -#FUN_BEL2(#S(-#NR)) S SPL
14 ELSEIF (#NR_S>-#GW)&(#NR_S<-0.01) $ hier werden zwei Bedingungen miteinander verkniipft
15 $ >-2mm UND <-0.01

16 SARB NR - U -#S(-#NR) F -#FUN_BEL1(#S(-#NR)) S SPL
17 ELSEIF (#NR_S>-0.01)&(#NR_S<0.01)

18 SARB NR - UBO F 0o S SPL
19 ELSEIF (#NR_S<#GW)&(#NR_S>0.01)

20 SARB NR - U #S(#NR) F #FUN_BEL1(#S(#NR)) S SPL
21 ELSE #NR_S>#GW

22 SARB NR - U #S(#NR) F #FUN_BEL2(#S(#NR)) S SPL
23 ENDIF

24 ENDLOOP

25 ENDE
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CADINP - Schleifen, Bedingungen und Funktionen
Federlinie

Standardnorm ist EuroNorm EN 1992-2:2005 Concrete Structures (Europe) V 2020
Structure and Tab.7.1N: D (Railroad bridges)

Federmaterial 1 belastet
Anschlusstyp: Arbeitslinie(n) fiir Standard-Feder
Material Typ : Hyperelastisch
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